无损检测专业承包企业资质等级标准
无损检测专业承包企业资质分为一级、二级、三级。
一级资质标准：
1、企业近；年承担过下列2项中的1项以上所列工程的无损检测，工程质量合格。
（1）平均每年检测的锅炉压力容器、非标准设备总台数不少于30台，压力管道不少于50千米；
（2）平均每年检测的储罐容积不少于4万立方米。
2、企业经理具有10年以上从事工程管理经历；总工程师具有10年以上从事无损检测施工技术管理工作经历并具有本专业中级以上职称且具备RTⅢ级或UTⅢ级资格；总会计师具有中级以上会计职称。
企业具有从事本专业施工管理工作经验的有职称的工程技术人员不少于15人，其中具有高级职称的人员不少于3人；技术负责人具有RTⅢ级或UTⅢ级资格的人员不少于5人，具有无损检测II级资格的人员不少于30人，且从事各种检测方法的人员资格齐全。
企业具有的一级资质项目经理不少于3人。
3、企业注册资本金l00万元以上，企业净资产120万元以上。
4、企业近3年最高年工程结算收入700万元以上。
5、企业具有射线、超声波、磁粉、渗透等检测手段，其中RT、UT等无损检测设备不少于30台（套）。
二级资质标准：
1、企业近5年承担过下列2项中的1项以上所列工程的无损检测，工程质量合格。
（1）平均每年检测的锅炉压力容器、非标准设备总台数不少于20台，压力管道不少于30千米；
（2）平均每年检测的储罐容积不少于2万立方米。
2、企业经理具有8年以上从事工程管理工作经历；技术负责人具有8年以上从事无损检测施工技术管理工作经历、具有相关专业中级以上职称并具备RTⅢ级或UTⅢ投资格；财务负责人企业具有中级以上职称。
企业具有从事本专业施工管理工作经验的有职称的工程技术人员不少于10人，其中中级以上职称的人员不少于；人；技术负责人具有RTIII级或UTIII级资格的人员不少于3人，具有无损检测Ⅱ级资格的人员不少于15人，且从事各种检测方法的人员资格齐全。
企业具有的二级资质以上项目经理不少于3人。
3、企业注册资本金80万元以上，企业净资产100万元以上。
4、企业近3年最高年工程结算收入400万元以上。
5、企业具有射线、超声波、磁粉、渗透等检测手段，其中RT、UT等无损检测设备不少于20台（套）。
三级资质标准：
1、企业近5年承担过下列2项中的1项以上所列工程的无损检测，工程质量合格。
（1）平均每年检测的锅炉压力容器、非标准设备总台数不少于10台，压力管道不少于10千米；
（2）平均每年检测的储罐容积不少于1万立方米。
2、企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历；技术负责人具有5年以上从事无损检测施工技术管理工作经历、具有相关专业初级以上职称并具备RTⅡ级或UTⅡ级资格；财务负责人具有初级以上职称。
企业具有从事本专业施工管理工作经验的有职称的工程技术人员不少于7人；技术负责人具有无损检测II级资格的人员不少于10人，且从事各种无损检测方法的人员资格齐全。
企业具有的三级资质以上项目经理不少于3人。
3、企业注册资本金60万元以上，企业净资产72万元以上。
4、企业近3年最高年工程结算收入不低于200万元。
5、企业具有无损检测设备20台（套）以上。
承包工程范围：
一级企业：可承担各类工程无损检测。
二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的工程无损检测。
三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的工程无损检测。

