机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包企业资质等级标准
机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包企业资质分为一级、二级。
一级资质标准：
1、企业近5年承担过2项以上合同额2000万元以上的机场空管工程（包括通信、导航、气象及航管设备安装工程）或航站楼弱电系统工程施工，工程质量合格。
2、企业经理具有5年以上从事工程管理经历或具有中级以上职称；总工程师具有8年以上从事施工技术管理工作经历并具有相关专业高级职称；总会计师具有中级以上会计职称。
企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于40人，其中工程技术人员不少于30人；
工程技术人员中，具有高级职称的人员不少于8人，具有中级职称的人员不少于12人，且通信、导航、气象、电子、计算机等专业人员齐全。
企业具有的一级资质项目经理不少于3人。
3、企业注册资本金l000万元以上，企业净资产1200万元以上。
4、企业近3年最高年工程结算收入2000万元以上。
5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。
二级资质标准：
1、企业近5年承担过2项以上合同额800万元以上的机场空管工程（包括通信、导航、气象及航管设备安装工程）或航站楼弱电系统工程施工，工程质量合格。
2、企业经理具有3年以上从事工程管理经历或具有中级以上职称；技术负责人具有5年以上从事施工技术管理工作经历并具有相关专业高级职称；财务负责人具有中级以上会计职称。
企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于30人，其中工程技术人员不少于20人；
工程技术人员中，具有高级职称的人员不少于5人，具有中级职称的人员不少于10人，且通信、导航、气象、电子、计算机等专业人员齐全。
企业具有的二级资质以上项目经理不少于3人。
3、企业注册资本金500万元以上，净资产600万元以上。
4、企业近3年最高年工程结算收入800万元以上。
5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。
承包工程范围：
一级企业：可承担各类机场空管工程和航站楼弱电系统工程的施工。
二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍、飞行区指标4D及以下机场空管工程和航站楼弱电系统工程的施工。
注：机场空管工程包括：区域、进近、塔台等管制中心；地空通信、自动转报、卫星地面站、机场有线通信、移动通信等通信系统；雷达、自动相关监视（ADS）、仪表着陆系统、航线导航台等导航系统；航行情报系统；常规气象观测系统、自动气象观测系统、气象雷达、气象网络、卫星云图接收等航空气象工程等。
航站楼弱电系统工程包括：综合布线、楼宇自控、航班动态显示、离港系统、闭路电视监控系统、广播系统、计算机地面信息系统、时钟系统等子系统工程。

