水工隧洞工程专业承包企业资质等级标准
水工隧洞工程专业承包企业资质分为一级、二级、三级。
一级资质标准：
1、企业近5年承担过下列2项中的1项以上工程施工，工程质量合格。
（1）圆形断面洞径大于8米或过流断面相当的圆拱直墙式断面的工程，长度3千米以上；
（2）水头大于100米的有压隧洞或流速大于35米／秒的明流隧洞的工程，长度1千米以上。
2、企业经理具有10年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称；总工程师具有本专业高级职称；总会计师具有高级会计职称。
企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于120人。其中工程技术人员不少于90人；
工程技术人员中，具有高级职称的人员不少于8人，具有中级职称的人员不少于30人。
企业具有的本专业一级资质项目经理不少于10人。
3、企业注册资本金2000万元以上，企业净资产2400万元以上。
4、企业近3年最高年工程结算收入5000万元以上。
5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。
二级资质标准：
1、企业近5年承担过下列2项中的1项工程施工，工程质量合格。
（1）圆形断面洞径大于6米或过流断面相当的圆拱直墙式断面的工程，长度2千米以上；
（2）水头大于75米的有压隧洞或流速大于25米／秒的明流隧洞的工程，长度1千米以上。
2、企业经理具有8年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称；技术负责人具有本专业高级职称；财务负责人具有中级以上会计职称。
企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于80人，其中工程技术人员不少于50人；
工程技术人员中，具有高级职称的人员不少于4人，具有中级职称的人员不少于15人。
企业具有的本专业二级资质以上项目经理不少于5人。
3、企业注册资本金1000万元以上，企业净资产1200万元以上。
4、企业近3年最高年工程结算收入2000万元以上。
5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。
三级资质标准：
1、企业近5年承担过下列2项中的1项以上工程施工，工程质量合格。
（1）圆形断面洞径大于4米或过流断面相当的因拱直培式断面的工程，长度1．5千米以上；
（2）水头大于50米的有压隧洞或流速大于l5米／秒的明流隧洞的工程，长度800米以上。
2、企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称；技术负责人具有本专业中级以上职称；财务负贵人具有初级以上会计职称。
企业职称的工程技术和经济管理人员不少于30人，其中工程技术人员不少于15人；
工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于5人。
4、企业近3年最高年工程结算收入1006万元以上。
5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。
承包工程范围：
一级企业：可承担各类有压或明流隧洞工程和与其相应的进出口工程的开挖、临时和永久支护、回填与固结灌浆、金属结构件预埋等工程，以及其辅助生产设施的施工。
二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的过流断面不大于50平方米的各类有压或明流隧洞工程和与其相应的进出口工程的开挖、临时和永久文护、回填与固结灌浆、金属结构件预埋等工程，以及其辅助生产设施的施工。
三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的过流断面不大于28平方米的各类有压或明流隧洞工程和与其相应的进出口工程的开挖、临时和永久支护、回填与固结灌浆、金属结构件预埋等工程，以及其辅助生产设施的施工。

